
SIO INPUT PORT

Input Control Port는 0에서 9번 포트로 총 10개의 포트가 존재함

STATUS LED

SIO OUTPUT PORT

Output Control Port는 0에서 9번 포트로 총 10개의 포트가 존재함

* GP-400 사용설정

1. Reader API 에서 SetGpioPin9Voltage(IOType.Voltage_5) 를 사용하여 9번핀의 출력을 5V 로 설정

2. Reader API 에서 SetGpioOutputEnable(true) 를 사용하여 9번 핀의 사용유무를 설정

3. GP-400이 연결되면 Reader API의 ReaderEventKind.SioConnected 이벤트가 발생

4. 연결 이후 동작은 하기의 프로토콜 및 API 메소드 참고

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BYTE (14) 1 1 1 1

PACKET STX PORT PARAM End Header

ASCII > x SP _ SP < # P P A C L E 0~9 0~4 # \r \n

HEX 0x3E 0x78 0x20 0x5F 0x20 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x4C 0x45 0x30~0x39 0x30~0x34 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO PORT OUTPUT을 제어 하는 프로토콜 패킷이다.
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 - Reader C# API

사용메소드

응답이벤트

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BYTE (14) 1 1 1 1

PACKET STX LED PARAM End Header

ASCII > x SP _ SP < # P P A C S T 0~1 0~4 # \r \n

HEX 0x3E 0x78 0x20 0x5F 0x20 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x53 0x54 0x30~0x31 0x30~0x34 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO의 Status LED 표시를 제어 하는 프로토콜 패킷이다.
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 - Reader C# API

사용메소드

응답이벤트

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BYTE (14) 1 1

PACKET STX End Header

ASCII > x SP _ SP < # P P A C G V 0 0 # \r \n

HEX 0x3E 0x78 0x20 0x5F 0x20 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x47 0x56 0x30 0x30 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO Board Firmware Version을 얻어오는 프로토콜 패킷이다.

CMD

Reply Packet

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BYTE (14) 1 1

PACKET STX End Header

ASCII > # P P A C G V ( ) # \r \n

HEX 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x47 0x56 0x28 0x29 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO Board Firmware Version Get Command에 의한 응답 패킷이다.

Reply Code

Version

 - Reader C# API

사용메소드

응답이벤트 ReaderEventKind.SioVersion -> e.Payload 를 String으로 변환 후 상기 프로토콜 내용참고

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BYTE (14) 1 1

PACKET STX End Header

ASCII > x SP _ SP < # P P A C C L 0 0 # \r \n

HEX 0x3E 0x78 0x20 0x5F 0x20 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x43 0x4C 0x30 0x30 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO Board를 초기화 하는 프로토콜 패킷이다.

GetSioVersion()

SIO Output Control command LE

Error LED

Neteork LED

2

ETX

Error LED

Operation LED

Network LED

SIO Board가 정상 동작시 1초 간격으로 Blink 됨

사용자 명령에 의한 Option 형식의 표시 LED (Default Error)

사용자 명령에 의한 Option 형식의 표시 LED (Default Network)
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Reader STX Start Header
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Reader STX Start Header CMD ETX

0 (OUTPUT1) ~ 9 (OUTPUT10)

LESIO Output Control command

5 5

OFF

ON

BLINK (0.3초 ON - 0.3초 OFF)

BLINK (1초 ON - 1초 OFF)

BLINK (2초 ON - 0.5초 OFF)

Control Port Number

Output Signal ActionPARAM

SetSioOutputControl (PORT, PARAM)

없음

2

Reader STX Start Header CMD ETX

Control LED NumberLED

5 5 2

PARAM Output Signal Action

OFF

ON

BLINK (0.3초 ON - 0.3초 OFF)

BLINK (1초 ON - 1초 OFF)

BLINK (2초 ON - 0.5초 OFF)

2

Reserved

SetSioStatusLedControl (LED, PARAM)

없음

2

ETX

SIO Output Control command GV

Reply Code GV

5

Start Header

2

REPLY CODE

5

Version

Version Number

4XX

2

ReservedReader STX

SIO Board Firmware Version (4XX)

Start Header CMD ETX

5 5 2 2



CMD SIO Board Initialization Command

 - Reader C# API

사용메소드

응답이벤트

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BYTE (14) 1 1 1 1

PACKET STX Reserved FLAG End Header

ASCII > x SP _ SP < # P P A C P R 0 0~1 # \r \n

HEX 0x3E 0x78 0x20 0x5F 0x20 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x50 0x52 0x30 0x30~0x31 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO Board생산시 테스트하기 위한 프로토콜 패킷이다.
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1

 - Reader C# API

사용메소드

응답이벤트

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BYTE (14) 1 1

PACKET STX End Header

ASCII > x SP _ SP < # P P A C I S 0 0 # \r \n

HEX 0x3E 0x78 0x20 0x5F 0x20 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x49 0x53 0x30 0x30 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO INPUT PORT에 대한 상태값을 얻어오는 프로토콜 패킷이다.

CMD

Reply Packet

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BYTE (14) 1 1

PACKET STX End Header

ASCII > # P P A C I S PORT0 PORT1 PORT2 PORT3 PORT4 PORT5 PORT6 PORT7 PORT8 PORT9 # \r \n

HEX 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x49 0x53 Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO INPUT  PORT STATUS Get Command에 의한 응답 패킷이다.

Reply Code

0

1

 - Reader C# API

사용메소드

응답이벤트

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BYTE (14) 1 1

PACKET STX End Header

ASCII > x SP _ SP < # P P A C O S 0 0 # \r \n

HEX 0x3E 0x78 0x20 0x5F 0x20 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x4F 0x53 0x30 0x30 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO OUTPUT PORT에 대한 상태값을 얻어오는 프로토콜 패킷이다.

CMD

Reply Packet

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BYTE (14) 1 1

PACKET STX End Header

ASCII > # P P A C O S PORT0 PORT1 PORT2 PORT3 PORT4 PORT5 PORT6 PORT7 PORT8 PORT9 # \r \n

HEX 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x4F 0x53 Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO OUTPUT  PORT STATUS Get Command에 의한 응답 패킷이다.

Reply Code

0

1

 - Reader C# API

사용메소드

응답이벤트

Event Packet

Length (Byte) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BYTE (14) 1 1

PACKET STX REPLY CODE Action Reserved PORT End Header

ASCII > # P P A C B T/F 0 0~9 # \r \n

HEX 0x3C 0x23 0x50 0x50 0x41 0x43 0x42 0x54/0x46 0x30 0x30~0x39 0x23 0x0D 0x0A

Description 1. SIO Input Port에서 발생하는 이벤트 패킷이다.
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PORT

 - Reader C# API

사용메소드

응답이벤트

GetSioOutputControl()

ReaderEventKind.SioOutputStatus -> e.Payload 를 String으로 변환 후 상기 프로토콜 내용참고

없음 (입력이 발생시 자동으로 하기 이벤트가 발생)

ReaderEventKind.SioInputTrigger -> e.Payload 를 String으로 변환 후 상기 프로토콜 내용참고

SetSioTxRxClear()

없음

없음

없음

GetSioInputControl()

ReaderEventKind.SioInputStatus -> e.Payload 를 String으로 변환 후 상기 프로토콜 내용참고

Disable

5 5 2 0

SIO Product Mode Command PR

FLAG Enable Flag
Enable
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Reader STX Start Header CMD

CL

5 5
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Reader STX Start Header CMD Reserved ETX

2

ETX

10

INPUT PORT STATUS

SIO Input Port Status Get command IS

Reply Code IS

2

REPLY CODEStart Header

5
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ETX

SIO Output Port Status Get command OS

2

Reader STX Start Header CMD Reserved ETX

STATUS

Flag

5 5 2 2

Disable

Enable
Input Port Status Flag

2

Start Header REPLY CODE OUTPUT PORT STATUS ETX

Reply Code IS

STATUS

Flag
Input Port Status Flag

Disable

Enable

5 2 10

Start Header

2 2

ETX

Input Port Number 0 (INPUT1)  ~ 9 (INPUT10)

Reply Code B

Action Input Action Flag
Signal Rising Edge

Signal Falling Edge

5 2


