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● 사용설명서의 그림은 실물과 다를 수 있습니다. 

 

● 사용설명서는 제품의의 사용상 주의 사항, 구성품  

   소개 및 동작방법, 제품규격에 대한 내용입니다. 

www.nesslab.com 
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1  Overview 

 
본 제품은 네스랩 Fixed Type 900MHz RFID Reader.(NL-RF1000/RF2200)에 연결하여 사용 할 수 있는 

Multi GPIO 사용을 할 수 있는 제품으로서 최대 10 포트의 INPUT(각종 센서류)을 지원하고  

최대 10 포트의 OUTPUT(경광등/알람 등)을 지원합니다.  

 

 

2  Composition 
 

            
          NL-GP400 본체                              DATA CABLE                  사용 설명서 CD 

 
 

3  Configuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED : 녹색 LED –  리더의 Ethernet 케이블 연결 시 점등 

         노랑 LED –  에러 발생 시 점등 

         적색 LED –  전원 아답터 연결 시 점멸 

OUTPUT PORT 

INPUT PORT 

12V 외부전원 

사용 포트 

(옵션 선택사항) 

SERIAL PORT : 

리더와 DATA/전원 

케이블을 연결하는 

포트 

봉인(void)라벨 
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4  NL-GP400 사용절차 

 
 4.1 제품 사용을 위한 리더기 설정 (* 리더기 설정 전 NL-GP400 연결 금지) 
- 고정형리더기 GPIO 포트 9 번핀의 설정을 [5V] [사용] 으로 변경해야함 

- 리더매니저를 사용하여 IP 를 선택한 뒤 Command Settings 를 Set parameter 로 변경 

- “ G 13”  parameter 를 “ 0” 로  셋팅 (9 번 전원핀 5V 설정) [G 13 0] 

- “ G 14”  parameter 를 “ 1” 로  셋팅 (9 번 전원핀 On 설정) [G 14 1] 

 ( * 리더매니져의 상세한 사용방법은 리더매니져 매뉴얼을 참조해 주시기 바랍니다) 

 
 
4.2 제품 사용을 위한 리더와 제품 연결 방법 

- 데이터&전원 케이블을 사용하여 리더와 연결한다. 

- 제품 사용을 위한 리더기 설정을 정상적으로 하였다면 NL-GP400 의 적색 LED 가 점멸한다. 

 (단, 리더기는 부팅되어 있어야 한다.) 
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5  GPIO Circuits 
 

 GPIO input Circuits 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Figure1 - GPIO Input ] 

 

 
 

 

- 사용 예시 - 

 

 
- INPUT 신호로 센서를 사용 할 경우 COM-를 GND 와 연결한다. 

- COM+는 INPUT(12V) 신호과 연결한다. 

- 사용하지 않는 포트는 연결하지 않아도 됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM- COM+ COM- COM+ 
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 GPIO output Circuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Figure2 – GPIO Output ] 

 

 
 
 

- 사용 예시 - 

 

 
- COM+ 에는 OUTPUT 에 사용 할 경광등이나 부저의 전원(12~24V) +를 연결한다. 

- COM- 에는 경광등이나 부저를 연결한다.  

- (*단 위 예시는 VCC 로 제어하는 제품을 사용하는 방식이며 제품마다 연결방식이 다를 수 있습니다) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

COM- COM+ COM- COM+ 
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6 Physical Size 
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7  Specification 
 

  

 

 
 

8  인증정보 및 A/S 안내 
 

 인증정보 

적합성평가를 받은자의 상호 : ㈜네스랩 

기자재의 명칭(모델명) : RFID고정형 리더용 GPIO 컨트롤러 

인증번호 : KCC-REM-NES-NL-GP400 

제조자/제조국가 : ㈜네스랩/한국 
 

 A/S 안내 

무상 A/S 기간 1 년(주의/경고 사항 및 사용자 과실로 인한 불량 시 유상처리) 

유상 A/S 기간 3 년(단, 부품 단종으로 인한 경우는 후속 제품으로 대체가능) 

봉인(void)라벨이 파손된 제품은 A/S 가 되지 않습니다. 
 
 
 
  

ITEM SPECIFICATION 

Model NL-GP400 

Power Consumption DC5V (Reader 에서 공급, 옵션 : 12V 외부전원) 

Communication Interface RS-232C(DB-9F) 

INPUT 10 PORT (12V/5.4mA, 24V/11mA) 

OUTPUT 10 PORT (포트 별 1A 이내/별도 외부전원필요) 

ESD Spec. conduction : ±4KV , Air : ±8KV 

Dimensions 152.3 x 76.8 x 27.3 mm 

Operating Temperature/Humidity 0 ~ +40 ℃ / 20~80% 

LED Indicators Power , Error, Link  

Software Support Reader Manager (API) 

http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=%C2%B1&ie=utf8&sm=tab_she&qdt=0
http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=%C2%B1&ie=utf8&sm=tab_she&qdt=0

